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Opracowanie obejmuje projekt prac budowlanych o charakterze remontowym
przy istniejgcym budynku bazy stupskiego MZK w Kobylnicy.

Zagospodarowanie terenu, funkcja, bryta i gabaryty obiektu — bez zmian.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Program modernizacji przedstawiony przez Inwestora

1.2. Dokumentacja archiwalna.

1.3. Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja fotograficzna

1.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa i pomiary geodezyjne obiektu
1.5. Orzeczenie techniczne

1.6. Projekty branzowe

2. Podstawowe dane obiektu

2.1. Lokalizacja
Obiekt potozony w miejscowosci Kobylnica przy ul. Poznanskiego 1A, w poblizu
potudniowej granicy Stupska. Dojazd bezposrednio z ulicy. Wokdét budynku
betonowy plac manewrowo-postojowy.

Dla terenu obowigzuje MPZP gminy Kobylnica — ,Kobylnica P6tnoc”, symbol
N.9P — tereny przemystowe, produkcyjne itp.

2.2. Stan istniejacy:

Hala przemystowa z zapleczem socjalno-biurowym, czesciowo podzielona
stropem na dwie kondygnacje; uktad tr6jnawowy, dzielony na sekcje $cianami
murowanymi; konstrukcja z prefabrykatow zelbetowych i strunobetonowych,
Sciany ostonowe z blachy trapezowej na kasetach stalowych, stropodach petny na
ptytach panwiowych kryty papa; slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

Obiekt wybudowano w drugiej potowie lat 80-tych XX w. wg dokumentacji
technicznej z lat 1978-1984. Wspobiczednie przeprowadzono docieplenie
stropodachu i wymiane okien stalowych w pomieszczeniach biurowych i
socjalnych na okna pcw.

W hali mieszczg sie warsztaty naprawczo-diagnostyczne taboru autobusowego
komunikacji miejskiej, magazyn czesci zamiennych, myjnia autobusOw oraz
zaplecze administracyjno-socjalne i techniczne — kottownia c.o.

Sciany zewnetrzne ostonowe docieplone welng mineralng z oktadzinami z blachy
stalowej powlekanej. Warstwa ociepleniowa w ztym stanie technicznym, utozenie
welny mineralnej niepetne, fragmentarycznie $ciana pozbawiona zupetnie
docieplenia. Istniejgca wetna jest zbita, o rd6znej migzszosci. Blachy ostonowe w
pasie przyziemia fragmentarycznie uszkodzone i skorodowane, malowanie
sptowiate, zwlaszcza od strony potudniowe].

Przeszklenia sSwietlika dachowego zostaty obtozone w czesci plytami
poliweglanowymi komorowymi. Swietlik obecnie nie ma istotnego znaczenia
doswietlajgcego.

Okna zlokalizowane w pomieszczeniach warsztatowych i technicznych stalowe,
parametry tych okien nie spetniajg obecne wymagania termoizolacyjnosci. Okna
PCW w dobrym stanie technicznym.

Czes¢ bram wjazdowych wymieniono wspoiczesnie, sg to bramy podnoszone
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segmentowe izolowane w czesci przeszklone, ich stan techniczny jest
zadowalajgcy. Stare bramy rozwierne stalowe sg w stanie znacznego zuzycia
technicznego.

Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie techniczny m, zuzyciu w ré znym
stopniu ulegly elementy wyko Aczeniowe.

2.3. Zakres opracowania

Projekt zaklada termomodernizacje scian ostonowych catego obiektu z
pozostawieniem istn. okien pcw oraz modernizacje pomieszczen technicznych —
myjni i warsztatow naprawczych.

Od strony technicznej oznacza to wymiane okiladzin zewnetrznych i starej
Slusarki stalowej okien, drzwi i bram, wewnatrz zas wymiane posadzek, likwidacje
zbednych kanalow diagnostycznych, remont pozostawianych kanatow
przegladowych (duze uszkodzenia betonu konstrukcji i obrzezy stalowych),
wykonanie termoizolacyjnych sufitow podwieszonych, zmywalnych okfadzin
Sciennych i wymiane drzwi wewnetrznych. Pomieszczenie myjni mokrej zostanie
przystosowane do montazu urzgdzen automatycznej myjni przejazdowe).

2.4. Dane liczbowe

Wysokos¢ nad terenem 11,10 m (dwie kondygnacje nadziemne)
Powierzchnia zabudowy 3883,28 m2
Powierzchnia uzytkowa 5669,5 m?2
Kubatura 32193 m?
Powierzchnia obj eta 14409 m?

opracowaniem

3. Zestawienie pomieszczen budynku objetych opracowaniem

3.1 Parter 1236,7 m?
Nr Funkcja Powierzchnia Posadzka
(m?)
01A | Pom. techniczne myjni 36,4 gres techniczny p.poslizg.
01 | Myjnia (tzw. ,mokra”) 176,3 przemystowa chemoodporna
02 | Myjnia (tzw. ,sucha”) 172,6 | przemystowa przeciwposlizgowa
03 |Warsztat 348,0 przemystowa olejoodporna
04 | Pom. pomocnicze 21,6 gres techniczny
05 | Aneks techniczny 8,9 przemystowa olejoodporna
Pom. pomocnicze 115 gres techniczny
06 |Warsztat 186,2| przemystowa beton / bruk drew.
Pom. pomocnicze 20,6 przemystowa olejoodporna
Pom. pomocnicze 30,0 przemystowa olejoodporna
07 | Hala napraw 398,0 gres
Schowek 13,0 gres
Korytarz (fragment) 17,8 beton polerowany
Ogodtem 1440,9 m?



Rozwi gzania projektowe

4. Konstrukcja
Elementy konstrukcyjne istniej gcego obiektu bez zmian.

5.Sciany dziatowe

Projektowna jest nowa $ciana odzielajgca pomieszczenie myjni mokrej od myjni
suchej. Scianka z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.8cm z
okladzing ze stali nierdzewnej na ruszcie z ksztaltownikow stalowych
ocynkowanych. Zamurowania i uzupetnienia istniejgcych scianek dziatowych z
cegly petnej silikatowe.

6. Sufit podwieszony

Sufit podwieszony w systemie przemystowym. Piyty o wymiarach 120x60cm z
wetny mineralnej gr.10cm zawieszone na zawiesiach wzmocnionych
systemowych. Sufit zawieszony na profilach ocynkowanych 50x50x3
wspierajgcych sie na elementach kratowych zamocowanych do stupéw nosnych
hali. W pomieszczeniu mokrej myjni elementy sufitu podwieszonego z piyt
warstwowych z rdzeniem PU 8cm 2z okladzinami z plyt nierdzewnych
zawieszonych na ksztaltownikach ocynkowanych Z200. Wszystkie przejscia
instalacji i konstrukcji przez sufit podwieszany nalezy uszczelni¢ w sposéb zgodny
z systemem.

7. Kanaty diagnostyczne

Projekt  przewiduje likwidacje = dwoch  kanatdbw  diagnostycznych w
pomieszczeniach myjni suchej i mokrej. Po demontarzu elementdw instalacji i krat
pomostowych kanaty nalezy zasypac pospotkg zageszczang warstwami co 20cm
do stopnia zageszczenia ID=0,75. W pomieszczeniu mokrej myjni w miejscu
kanatu przewidziano koryto odwadniajgce z osadnikiem. Wymiary i lokalizacje
koryta nalezy wykona¢ wg. wytycznych dostawcy urzadzen myjacych. W
pomieszczeniu myjni suchej w miejscu kanalu przewidziano lokalizacje
odwodnienia liniowego podtogi.

W hali napraw i warsztatu przewidziano remont kanatow diagnostycznych,
remont obejmuje skucie i odtworzenie elementow wspornikowych przekrycia
kanatow, odtworzenie stalowych prowadnic dla podnosnikow, przelozenie
kanatéw wentylacji mechanicznej na zewnatrz kanatdw, wymiana odwodnieh
liniowych, izolacji przeciwilgociowych, oktadzin scian i posadzki.

Istniejace elementy zelbetowe przeznaczone do wymiany nalezy skué beton
pozostawiajgc istniejgce zbrojenie, Nastepnie odkopaé sciany kanatow, przetozy¢
kanaly wentylacji mechanicznej na zewnatrz. Po oczyszczeniu elementow
zelbetowych, wklei¢ kotwy i zamontowaé prefabrykaty zbrojarskie. Zabrania sie
spawania zbrojenia, zbrojenia nalezy wigzac¢ na przemian wigzaniem krzyzowym i
martwym w stosunku 1:3. Szyny prowadnicowe zamontowac, spoiny czotowe
wyszlifowac, catos¢ wypoziomowac i zabetonowacé starannie wibrujac.

Wyktadziny $Scian i posadzki kanatdbw skué, starannie oczysci¢ zwlaszcza z
elementéw zatluszczonych smarami i olejami. Wykonczenie posadki gresem
technicznym antyposlizgowym R11 grl2mm, wykohczenie $cian gresem
technicznym polerowanym.

W miejscu istniejgcego odwodnienia nalezy zamontowac korytko odwadniajgce
liniowe szer. 30cm ze studzienkg bezodptywowa. Kratki zeliwne.



Obrzeza kanaldbw nalezy zaznaczy¢ poprzez malowanie w kolorach
ostrzegawczych.

8. Posadzki

Wszystkie posadzki nalezy wykonac jako zacierane mechanicznie systemowe,

uktad i rozmieszczenie dylatacji zgodne z zaleceniami producenta, wszystkie

posadzki przeznaczone do powierzchni o duzym natezeniu ruchu i obcigzenh
mechanicznych. Klas obcigzenia 12KN/m? (sita skupiona 95KN).

— W pomieszczeniu myjni mokrej posadzka przemystowa chemoodporna i
wodoszczelna, nawierzchnia zywiczna, szczegoéty potaczen wykonac zgodnie z
systemem, klasa antyposlizgowosci R12

— W pomieszczeniu myjni suchej posadzka przemystowa wodoodporna, klasa
antyposlizgowosci R11

- W pomieszczeniach warsztatow i hali napraw posadzki olejodporne,
wykonczenie przeciwposlizgowe R11

— W pomieszczeniu warsztatu nr06 przewidziano wykonanie fragmentu posadzki
z bruku drewnianego, drewno debowe 14-16cm, na piasku. Podtoze
zaizolowane folig olejoodporng na kle;.

— W pomieszczeniu technicznym, kanaly diagnostyczne i w pomieszczeniach
pomocniczych gres techniczny gri2zmm, fuga epoksydowa, R11

— Przy drzwiach zewnetrznych D14 przewidziano mate wejsciowa.

9. Wykonczenie scian wewnetrznych i stropow

9.1 Myjnia mokra

Isniejace oktadziny z plytek ceramicznych skué, $ciany wyréwnac¢, w razie
koniecznosci odgrzybi¢. Fragmenty $cian w pasie 100cm od posadki tynkowac
tynkiem renowacyjnym, pozostate sciany tynkowane tynkiem 2z dodatkami
wodoszczelnymi. Do wysokosci 6m izolacja mineralna wodoszczelna,
Wykonczenie wyprawg o tynkarska do pomieszczen mokrych. W strefie pracy
myjni mechanicznej blacha falista nierdzewna na ruszcie z profili ocynkowanych.
W strefie wjazdowej gres do wysokosci 200cm. Istniejgce tynki ponad gresem i
blachg falistg oraz spoéd antresoli po naprawie malowane farbami
wodoodpornymi  epoksydowymi lub chlorokauczukowymi do tynkéw lub
powierzchni betonowych.

Sciana warstwowa wykonczona fabrycznie — blacha nierdzewna

9.2 Myjnia sucha

Istniejagce lamperie zeszlifowa¢ 1 zagruntowa¢ przed potozeniem plytek
gresowych. Istniejgce tynki powyzej 2m do wysokosci stropu podwieszonego
naprawi¢ i przetrzeé. Sciany malowane farbg emulsyjna.

9.3 Pomieszczenia warsztatu nr03

Istniejace lamperie zeszlifowa¢ 1 zagruntowaC przed potozeniem piytek
gresowych. Istniejgce tynki powyzej 2m do wysokosci stropu podwieszonego
naprawié i przetrze¢. Sciany malowane farbg emulsyjna.

9.4 Pomieszczenia hali napraw wraz z przylegltymi pomieszczeniami

Istniejagce lamperie zeszlifowa¢ 1 zagruntowa¢ przed potozeniem plytek
gresowych. Istniejgce tynki powyzej 2m do naprawié i przetrzeé. Sciany i stropy
malowane farbg emulsyjna.



10 Docieplenie scian ostonowych

Istniejgce Sciany warstwowe sg w ztym stanie technicznym. Na podstawie
odkrywek wykonanych w $cianie potnocnej i potudniowej stwierdzono ze wetna
mineralna jest utozona w przestrzeniach kaset w sposéb niedbaly i niekompletny.
Zastosowana wetna szerokosci 50cm nie wypetnia petnej szerokosci 60cm kaset.
Welna mineralna jest miejscowo zbita i nie posiada pierwotnej migzszosci 10cm.
Na podstwie losowych odkrywek nie mozna stwierdzi¢, czy wadliwa wetna jest
utozona na catym budynku, w projekcie zatozono wymiane weiny mineralnej w
catosci. W trakcie prac termomodernizacyjnych, o ile okaze sie ze czes¢ weiny
mineralnej nadaje sie do powtornego uzycia mozna jg wbudowac z zachowaniem
warunku szczelnego wypetnienia kaset i zachowania grubosci 10cm. Okreslenie
stanu technicznego wetny mineralnej do wbudowania musi by¢ stwierdzone
protokularnie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, za
zgodaq inwestora.

Po demontazu blachy trapezowej i uzupetnieniu ocieplenia w przestrzeniach
kaset, nalezy dotozy¢é od zewnatrz drugg warstwe welny mineralnej twardej
150kg/m3. Blachy ostonowe faliste z blachy stalowej ocynkowane) powlekanej
gr.0,60mm montowane do konstrukcji kaset za pomocg listw dystansowych z
blachy ocynkowane,.

W miejscach likwidacji otworéw okiennych nalezy dotozy¢ kasety z blachy ocynk.
w linii istniejgcych kaset. Kasety montowa¢ do konstrukcji wsporczych z
ksztattownikbw ocynkowanych. W pomieszczeniach biurowych w miejscu
likwidowanych okien wykonczenie od wewnatrz ptytami wioknogipsowymi gr.
12mm.

Obrobki i opierzenia z blachy powlekanej zgodne z rozwigzaniami systemowymi
producenta blachy elewacyjnej.

Ocieplenie swietlika za pomoca ptyt warstwowych z rdzeniem PU gr8cm. Piyty
montowane bezposrednio do konstrukcji okien stalowych, po uprzednim
zdemontowaniu pityt z poliweglanu komorowego. W dwdéch pasach szer. 2m
zastosowaé¢ Plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej grlOcm. Pasy
zaznaczone sg na rys. elewacji.

W razie stwierdzenia miejscowej rdzy na kostrukcji okiennej, nalezy takie miejsca
oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg chlorokauczukowa. W obrebie swietlika
przewidziano naprawe rynien i wymiane rur spustowych.

11. Okna

Wymieniane okna do pomieszczen warsztatowych i technicznych przewidziano z
profili aluminiowych. Skrzydta uchylne otwierane z poziomu podtogi za pomocg
otraczy recznych lub elektrycznych. Kolor okien bialty. Parametry izolacyjne i
szklenia okreslono w rysunku zestawienia Rys.12.

Okna do pomieszczen biurowych PCW.

12. Drzwi

Drzwi wewnetrzne stalowe, drzwi do pomieszczenia myjni z blachy nierdzewne,;.
Wszystkie drzwi wyposarzone w zamki certyfikowane. Drzwi o odpornosci
ogniowej wyposazone w samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne stalowe i aluminiowe malowane proszkowo RAL 5010,
termoizolowane.



13. Bramy

Bramy przemystowe podnoszone segmentowe, izolowane z napedami
elektrycznymi. Istniejagce bramy podnoszone do zachowania nalezy
zmodernizowa¢ obnizajgc przebieg prowadnic | doposazajgc 0 napedy
elektryczne. Kolorystyka RAL 5010.

14. Schody zewnetrzne

Przewiduje sie skucie oktadzin lastico i wykonczenie srodkiem do renowacji
betondéw. Istniejgcg balustrade stalowg oczyscic i pomalowaé farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL 5010

15. Instalacje - wg odr ebnych opracowa nh branzowych
15.1. Istniejgca instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej.

15.2. Istniejgca instalacja c.0. w oparciu o kottownie indywidualng gazowa.
Modernizacja w zakresie opracowanania.

15.3. Istniejgca kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do sieci k.s. Modernizacja
w zakresie opracowania

15.4. Istniejgca kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do siei k.d.
Modernizacja w zakresie opracowania

15.5. Instalacje elektryczne, modernizacja w zakresie opracowania.

15.7. Wentylacja grawitacyjna.
Istniejace wywietrzaki dachowe do zachowania, przewidziano instalowanie kratek
nawiewnych w przestrzeni wentylowanego swietlika.

15.8. Wentylacja mechaniczna.

Istniejgca wentylacja mechaniczna jest sprawna, przewidziano zmiane przebiegu
kanatéw wentylacyjnych.

Przewidziano  wymiane istniejacych  wentylatorbw  elektrycznych ~ w
pomieszczeniach warsztatowych i hali napraw.

16. 1zolacje

16.1. Przeciwwilgociowe poziome

- posadzki warsztatbw — 2x papa izolacyjna termozgrzewalna na podiozu
zagruntowanym emulsjq asf.

- posadzki kanatdow diagnostycznych — systemowa izolacja mineralna
podptykowa.

- Bruk drewniany — folia olejoodporna klejona.

16.2 1zolacje pionowe

— W pomieszczeniu myjni —izolacja mineralna wyprowadzona na $ciany do wys.
oktadzin sciennych.

- Sciany kanatéw — izolacja mineralna podptytkowa



UWAGA!
Zachowa € ciggtos¢é izolacji poziomej i pionowej;, przestrzega € zalecen i
instrukcji producentow materiatow izolacyjnych.

Przy wykonywaniu pokrycia i izolacji nale  zy przestrzega ¢ zasad technologii
i wytycznych producentéw. Dotyczy to zwilaszcza rozw igzan szczegotow
dylatacji, pot aczen, narozy i przej $¢ przewodow.

16.2. 1zolacje termiczne

— Posadzki przemystowe — ptyty XPS 8cm izolacja obwodowa

- Sciany zewnetrzne— wetna mineralna 10cm + 5cm

- Sciany oddzielajgce przestrzen nad sufitem podwieszanym od sasiednich
pomieszczen — styropian 10cm w systemie BSO

- Sciany zewnetrzne $wietlika — ptyta warstwowa PU gr8cm

— Sufit podwieszony — ptyty warstwowe z wetny mineralnej gr.10cm

9. Wymogi przeciwpo zarowe

Zakres przewidzianych pracac modernizacyjnych nie z mienia warunkow
bezpiecze nstwa po zarowego budynku

Uwaga !

Uzywaé wytgcznie srodkow i materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na terenie kraju.

opracowanie: arch. Artur Wysocki
konst. Leszek Lao
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Obiekt: Modernizacja Bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Stupsku
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| Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczehn warsztatowych i naprawczych
oraz termomodernizacja catego budynku

Il Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajduje sie budynek bazy, portiernia oraz stacja paliw.

Il Elementy zagospodarowania mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze astwa.
Nie wystepujg na terenie.

IV Informacje dot. przewidywanych zagro  zen podczas realizacji prac budowlanych.
Potencjalne zrédta zagrozen:

» obstluga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym i elektrycznym - obstuga powinna byé
godna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa, urzgdzenia sprawne, a operatorzy
powinni stosowaé srodki ochrony indywidualnej (np. antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary itp.)
e stan techniczny maszyn i urzadzen - nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.

» warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile
takie wystgpig) podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

e o0dziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i
obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce spetniajgce wymogi PN i atesty.

» srodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym zagrozeniem
czynnikéw szkodliwych nalezy zapewni¢ pracownikom witasciwe srodki ochrony zbiorowej, a gdy to
niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe srodki ochrony indywidualnej (np. przed upadkiem z
wysokosci, porazeniem pradem, urazami itp.)

V Informacje dot. nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do pracy.

* nadzér - wszelkie prace nalezy wykonywac pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane

» kwalifikacje - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby do tego uprawnione

» szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych
pracownikdéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia ogélnego w zakresie bhp oraz za kazdym
razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie.

e  profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen
lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi.
Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wymagania dotycz ace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna.
Zagospodarowanie budowy powinno by¢ sprawdzone przed przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika
budowy. Komisyjne sprawdzenie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegélnosci:

« oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych

uktad komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

doprowadzenie mediéw, ze szczegolnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej

urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalno-bytowe pracownikéw

Teren powinien by¢ wyraznie oznakowany. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie
narzedzi i materiatow.

Organizacja budowy i wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukag
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci dotyczacymi BHP.

autor: mgr inz. arch. Artur Wysocki



Stupsk, 19 kwiecien 2013 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 =z 2006r. z pOzniejszymi
zmianami)

oswiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Modernizacji Bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Stupsku
poto zonej w Kobylnicy, przy ul. Prof. Pozna nAskiego 1A, dz. nr 141/4

dz. nr 141/4 obr eb gmina Kobylnica

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektanci: Sprawdzajacy:
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