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Dostawa i montaz linii diagnostycznej dla

Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku

I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Miejski Zaktad Komunikacji Spétka z o0.0. z siedzibg w Stupsku, ul. W. Rzymowskiego 1,
76-200 Stupsk,

Adres do korespondenciji: Kobylnica, ul. Prof. Poznanskiego 1a, 76-251 Kobylnica,
tel.: 059 84 89 300, faks: 059 8415403, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie jest prowadzone podstawie na przepiséw art. 701 — 70° Kodeksu Cywilnego z
wytaczeniem stosowania przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.)

W sprawach nieuregulowanych w ogtoszeniu majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST:

1) dostawa i montaz linii diagnostycznej dla Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Stupsku;

2) uruchomienie i wykonanie préb technologicznych zainstalowanych urzadzen;

3) przeszkolenie 8 pracownikédw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji zainstalowanych
urzadzen;

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a) projektu rozmieszczenia urzadzen sktadajagcych sie  na linie  diagnostyczng
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

b) rysunkdw technicznych fundamentéw poszczegdinych urzadzen z zaznaczeniem przytaczy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;
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c) rysunkow technicznych dotyczacych poprowadzenia przytaczy i medidw niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania linii  diagnostycznej w terminie  uzgodnionym
z Zamawiajgcym;

d) ram fundamentowych dla prawidtowego wykonania fundamentéw urzadzen, i dostarczenie
ich w ciggu 48 godzin na sygnat zamawiajgcego.

5) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, w sktad, ktorej wchodza:

a) dokumenty okreslajgce warunki gwarancji;

b) dokumentacja techniczno-ruchowg przedmiotu zamdwienia w jezyku polskim, zawierajaca
informacje w zakresie obstugi i konserwacji, ewentualnych materiatéw eksploatacyjnych (w
tym smarnych);

Cc) dokumentacja techniczng (z uwzglednieniem schematu instalacji elektrycznej,
mechanicznej i hydraulicznej) w jezyku polskim;

d) dokumentacja wymagang przy odbiorze i rejestracji urzadzenia przez Transportowy Dozor
Techniczny (cztery egzemplarze dokumentaciji);

e) bezterminowa licencja na oprogramowanie do obstugi zamontowanej linii diagnostycznej.

2. LINIA DIAGNOSTYCZNA OBEJMUJE:

1) Urzadzenie rolkowe do badania sit hamujacych pojazdow o dmc powyzej 3,5 t
wraz z wyposazeniem dodatkowym, zgodne z ponizszym opisem:
a) urzadzenie musi posiadac aktualny certyfikat ITS;
b) maksymalny nacisk na o$ — 18 ton;
c) urzadzenie musi by¢ wyposazone w:

e urzadzenie przystosowane do montazu wagi;

e bezprzewodowy miernik sity nacisku na pedat hamulca;

e bezprzewodowy czujnik ci$nienia w uktadzie pneumatycznym;

e hamulec elektromagnetyczny (blokada rolek po pomiarze);

e monitor powtarzajagcy tzw. repetytor, nie mniejszy niz 42" LCD ze wskaznikami
zegaréw sity hamowania i pomiaru zbieznosci kot, jednoczesnie wysSwietlajacy
komunikaty i komendy dla diagnosty (z mozliwoscia zamontowania na Scianie lub
stojaku);

¢ falowniki zapewniajgce zmniejszenie poboru mocy.

¢ Tensometryczny uktad pomiarowy.

e Zakres pomiarowy sit hamujgcych 0 — 30 kN.

2) Centralng jednostke sterujaca zawierajaca:

a) szafke sterujgca zapewniajgca cyfrowe sterowanie urzadzeniem ze wspdinego pulpitu
operatorskiego i jeden wydruk kontrolny z przeprowadzonego badania, komunikaty
i polecenia dla diagnosty, wyniki pomiaréw i grafike prezentowana na ekranie monitora
i powtarzang na repetytorze

b) oprogramowanie do obstugi linii diagnostycznej — obstuga programu do wyboru za
posrednictwem klawiatury, myszki, monitora dotykowego w zaleznosci od urzadzenia
sterujgcego podtgczonego do komputera,

c) pilot zdalnego sterowania ze wzmacniaczem o zasiegu min. 50 m;



3)

4)

5)

d) drukarke laserowg A4;

e) komputer klasy PC z klawiaturg, monitorem LCD (min. 21"), systemem operacyjnym nie
starszym niz Windows 7, dyskiem z pamiecig SSD.

f) sterownik z pamiecia FRAM (dane dotyczace kalibracji urzadzen przechowywane
w sterowniku)

Centralna jednostka sterujgca powinna zapewnia¢ mozliwos¢ podpiecia do programu
obstugujgcego wynikdw z innych urzadzen typu analizator spalin, przyrzad do kontroli zlacza
elektrycznego pojazd-naczepa, czytnik EOBD, itp.

Urzadzenie do wymuszania szarpnie¢ kotami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzow
w elementach zawieszenia i ukladu kierowniczego o dmc powyzej 3,5 t — tzw. szarpak,
wraz z wyposazeniem dodatkowym, zgodny z ponizszym opisem:

a) maksymalny nacisk na o$ 18 ton;

b) zasilacz hydrauliczny;

c) max cisnienie zasilacza hydraulicznego 16MPa;

d) skok ptyty szarpigcej 100 mm;

e) zasilanie 3x400V, moc zainstalowana max 2,0 kW;

f) ruchy ptyt szarpigcych poprzeczne oraz wzdtuzne;

g) piyty szarpigce zabezpieczone powtoka galwaniczng;

h) urzadzenie umozliwiajgce bezprzewodowe zdalne sterowanie ruchami ptyt szarpaka.

Urzadzenie do oceny prawidlowosci ustawienia kot jezdnych pojazdu o dmc powyzej
35¢t.

a) max. nacisk kota na zespdt najazdowy 8 ton/max nacisk 16 ton;

b) zakres pomiarowy do +/- 25 mm;

C) ptyta najazdowa zabezpieczona powtokg galwaniczng;

d) sterowanie, wyswietlanie wynikdw i wydruk przez CJS (centralng jednostke sterujaca);

e) powtarzanie wysSwietlania na repetytorze gtéwnym;

f) sterowanie pomiaru za pomocg pilota jednostki.

Urzadzenie do kontroli geometrii ustawienia kot autobuséw, samochodow
ciezarowych, naczep i przyczep
a) zaciski z zakresem 14"-24";
b) 2 obrotnice w zestawie;
c) zespoty pomiarowe z tgcznoscig radiowa;
d) komplet liniatéw
e) komputer z monitorem LCD wielko$ci najmniej 19” i drukarka kolorowa, z systemem
operacyjnym nie starszym niz Windows 7 oraz oprogramowaniem do kontroli geometrii
ustawienia kot autobuséw, samochodéw ciezarowych, naczep i przyczep;
f) mobilna szafka;
g) rozpdrka hamulca;
h) blokada kierownicy;
i) dokumentacja techniczno-ruchowa.



j) aktualny Certyfiakt ITS.

Urzadzenia, o ktérych mowa w pkt 2 muszg by¢ urzagdzeniami nowymi, tj. wyprodukowanymi w 2015
roku oraz muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 275) w sprawie szczegétowych wymagan w stosunku do
stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw.

Urzadzenia wymienione powyzej muszg ponadto posiadac:
a) certyfikaty CE;
b) certyfikaty ITS, wymagane do urzadzen, zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 275) w sprawie szczegdtowych
wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw.

Wykonawca na dostarczone urzadzenia udzieli Zamawiajgcemu, co najmniej 36 miesiecznej gwarancji
jakosci i rekojmi oraz zapewnieni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, ktory bedzie wykonywany,
Co 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu maksymalnie 72 godzin przystapi¢ do usuniecia awarii urzadzen.

Wykonawca dostarczy urzadzenia w kolorze RAL 3001.

Na realizacje zamowienia Zamawiajacy planuje uzyskac dofinasowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli
$rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktore Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé
na sfinansowanie cze$ci zamowienia nie zostang mu przyznane.

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamdwienia jest uzalezniony od realizacji rob6t budowlanych.
Ustala sie, ze wykonanie zamoéwienia nastgpi najpozniej w ciggu 4 tygodni od przekazania pisemnej
informacji Zamawiajgcego o gotowosci obiektu do montazu linii diagnostycznej, nie pdzniej jednak niz
do 31 sierpnia 2015 r.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY TYCH WARUNKOW
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy facznie spetniajg nastepujgce
warunki:

1. znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej realizacje zamdwienia —
wykazg sie posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote, co najmniej 150 000 zi;

2. posiadajg niezbedne doswiadczenie w realizacji dostaw urzadzen diagnostycznych, tj.
zrealizowali w ciggu ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym



okresie 1 lub wiecej dostaw nizej wymienionych urzadzen diagnostycznych:

1) urzadzenie rolkowe do badania sit hamujacych pojazdéw o dmc powyzej 3,5 t wraz
z centralng jednostkg sterujaca i repetytorem;

2) urzadzenie do wymuszania szarpnie¢ kotami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzéw
w elementach zawieszenia i uktadu kierowniczego o dmc powyzej 3,5 t — tzw. szarpak,
sterowany bezprzewodowo;

3) urzadzenie do oceny prawidtowosci ustawienia kot jezdnych pojazdu o dmc powyzej 3,5 t.;

4) urzadzenie do kontroli geometrii ustawienia kot autobusdéw, samochoddw ciezarowych,
naczep i przyczep wraz w mobilng szafka.

na fgczng kwote, co najmniej 150.000 zt brutto (stownie: sto piecdziesiagt ztotych i 00/100)

3. nie znajdujg sie w stanie likwidacji, ani nie ogtoszono w stosunku do nich upadtosci
z wyjatkiem sytuacji, w ktérej po ogtoszeniu upadtosci Wykonawca zawart uktad
z wierzycielami zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli zawarty ukfad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

4. posiadajg aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

5. posiadajg aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z
opfacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci polegania na zasobach podmiotéw trzecich.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUEMNTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
w CELU POTWIERDZENIA  SPELNIENIA  WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (zatacznik nr 3 do
ogtoszenia) oraz, ze Wykonawca nie znajduje sie w stanie likwidacji, ani nie ogtoszono
w stosunku do niego upadtosci z wyjatkiem sytuacji, w ktorej po ogtoszeniu upadtosci
Wykonawca zawart uktad z wierzycielami zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli zawarty ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego.

2. Odpis z wiasciwego rejestru.

3. Wykaz dostaw potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada niezbedne doswiadczenie w realizacji
dostaw urzadzen diagnostycznych, sporzadzony zgodnie z wymaganiami opisanymi



4.

5.

w Rozdziale V pkt 2, w oparciu o formularz stanowigcy zatgcznik nr 4 ogtoszenia.

Do przedstawionego wykazu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poSwiadczenie wystawione przez innego Zamawiajgcego (referencje), stwierdzajace, ze
dostawy zamawianych przez niego urzadzen diagnostycznych ujetych przez Wykonawce
w w/w wykazie zostaty wykonane prawidtowo.

Opfacong polise OC, a w przypadku jej braku inny dokument, Zze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na kwote, co najmniej 150 000 zt; (polisa + dowdd wptaty
sktadki).

Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

6. Aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajagce, ze Wykonawca nie zalega
Z optacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce. Ttumaczenia muszg by¢ uwierzytelnione.

Dokumenty mogq by¢ przedstawione w formie oryginatu albo kserokopii poswiadczonej
za ,zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcdw, ktorzy nie wykaza
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za
odrzucona.

VII.

INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1.

Whnioski, zawiadomienia, o$wiadczenia, pytania, informacje i odwofania Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja:

a) faxem —nanr: 059 84 15 403;
b)  pocztg elektroniczng — na adres: hboba@mzk.slupsk.pl.

Kazda ze stron na Zzadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, odwotania uznaje sie za dostarczone
w terminie, jesli dotarty do Zamawiajgcego w taki sposdb, ze mogt sie zapoznac z jego
trescia.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest Pan Hubert Boba, adres e-mail:
hboba@mzk.slupsk.pl, od poniedziatku do pigtku w godzinach 7-15.
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Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie tresci ogtoszenia.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie.

TreSC zapytan wraz wyjasnieniami, modyfikacje treSci ogtoszenia oraz informacje
o ewentualnym przedtuzeniu terminu skitadania ofert zostang przestane wszystkim
Wykonawcom.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci ogtoszenia dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy nie wymaga wptacenia wadium

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz uptywem ostatecznego terminu sktadania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

N o v bk

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie pisemnej. Na oferte skfadaijq sie:

1) formularz ofertowy — zatgcznik nr 1;

2) wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI ogtoszenia;

3) certyfikaty CE;

4) certyfikaty ITS, wymagane do urzadzen, zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 275) w sprawie szczegétowych
wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw;

5) parafowany wzdr umowy — zatgcznik nr 2;

6) szczegdtowg specyfikacja techniczna dostarczonego urzadzenia.

Wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ podpisane, przez osobe/y upowazniong/e do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng, jednoznaczng oferte zgodnie z przedmiotem
zamoOwienia w terminie wskazanym w niniejszym ogtoszeniu.

Oferta ztozona po terminie nie bedzie rozpatrywana przez Zamawiajgcego.

Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w postepowaniu obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca skfadajac oferte zobowigzany jest prawidtowo wypeic¢ formularz ofertowy.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.
Zmiany nalezy ztozy¢ wg takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem ZMIANA.
W przypadku ztozenia kilku zmian, ,zmiany” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ZMIANA
NR...

Wycofanie oferty ztozonej oferty w toku postepowania nastepuje poprzez ziozenie
Zamawiajgcemu przed terminem os$wiadczenia sktadania ofert popisanego przez osobe/y
upowazniong/e do sktadania os$wiadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Z tresci ztozonego



przez Wykonawce o$wiadczenia woli musi wyraznie wynikaé, ze Wykonawca wycofat ztozong
oferte.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

XII.

Termin skfadania ofert uptywa 27 marca 2015 r. o godz. 10:00. Oferty zlozone po tym
terminie nie beda braty udzialu w konkursie ofert. Decydujgce znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie
data jej wystania.
Oferty nalezy sktada¢ w formie pisemnej do sekretariatu Miejskiego Zaktadu Komunikagji
Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku na adres Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Stupsku, ul. Profesora Poznanskiego 1a, 76-251 Kobylnica w terminie wymienionym
w pkt 1.
Oferte nalezy ztozy¢ w 2 nieprzezroczystych kopertach:

1) koperte zewnetrzng nalezy opatrze¢ nazwg postepowania ,Dostawa i montaz linii

diagnostycznej dla Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku
2) koperta wewnetrzna powinna zawiera¢ by¢ opatrzona firmg i adresem Wykonawcy oraz
zawierac sktadang w postepowaniu oferte.

Publiczne otwarcie ofert bedzie miato miejsce w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10:05
w sali konferencyjnej Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0., przy ul. Profesora
Poznanskiego 1a, 76-251 Kobylnica.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamodwienia.
Wszyscy Wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu zostang poinformowani o jego
wynikach poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.mzk.slupsk.pl

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce ceny wykonanie zamoéwienia w PLN.

XIII.

. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego wypetnienia catego formularza ofertowego —

zatgcznika nr 1 do ogtoszenia.

. Pominiecie jakiejkolwiek z istniejgcych w formularzu pozycji (dotyczy to réwniez podania

wartosci ,,0”) nie bedzie uznane za mozliwe do poprawienia i bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty przez Zamawiajgcego.

. Cena oferty powinna pokrywa¢ wszystkie zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego, wynikajgce z zamowienia, a takze wszystko to, co moze by¢ konieczne dla
wihasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Podana ceny brutto muszg by¢ cenami ostatecznymi (po uwzglednieniu ewentualnych rabatow

oraz czasu trwania umowy).

. Wykonawcy zobowigzani sg do zaokraglenia cen do petnych groszy, czyli dwdch miejsc po

przecinku.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ OCENY


http://www.mzk.slupsk.pl/

OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym
kryteriami:
1) Cena oferty — 95 % wagi
Cena oferty brutto bedzie oceniana wg wzoru:
Cn

P = x 95
Cb

gdzie:

P —ilo$¢ przyznanych punktéw

Cn — tgczna cena za urzadzenia wchodzace w skfad linii diagnostycznej i serwis urzadzen
w ofercie najnizszg suma tych cen

Cb — taczna cena za urzadzenia wchodzace w skfad linii diagnostycznej i serwis urzadzen
w ofercie badanej

Elementami sktadajagcymi sie na cene urzadzen diagnostycznych sg wszystkie elementy
opisane w Rozdziale III ogtoszenia pkt 1 i 2 wraz niezbednymi certyfikatami oraz
konieczno$cig malowania urzadzen wg uzgodnien z Zamawiajgcym

Elementy wchodzace w sktad ceny serwisu urzadzen to:

e 6 przegladdw gwarancyjnych w 36-miesiecnym okresie gwarancji wraz kosztami
koniecznymi do wykonania przegladéw gwarancyjnych w tym koszty dojazdu do bazy
Zamawiajgcego i powrotu z tej bazy, koszty wymiany czesci w okresie gwarancyjnym,
tgcznie z samymi czeSciami, koszty pracy pracownikdw serwisowych i inne, ktore sg
konieczne do prawidtowego wykonania przegladow serwisowych.

2) Czas reakcji — tj. przystgpienie do usuniecia awarii w ciggu maksymalnie 72h od
momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego

Przystgpienie do usuniecia awarii w ciggu maksymalnie 48h od momentu zgtoszenia przez
Zamawiajgcego — 5 pkt

Przystgpienie do usuniecia awarii w czasie diuzszym niz 48h, ale nie dtuzszym niz 72h od
momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego — 0 pkt

2. Maksymalna ilos¢ punktdw, jakg moze osiggngé oferta po przeliczeniu na iloS¢ punktdéw
przyznanych za kryterium przez warto$¢ wagowa wynosi 100.



XIV.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie wynikow do dwoch miejsc po przecinku.

. Zamawiajagcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdérego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w niniejszym ogtoszeniu i zostata oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

INFORMACIE I POSTANOWIENIA DODATKOWE

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych. W przypadku, gdy

oferta zawiera¢ bedzie propozycje ofert wariantowych lub, kiedy nie zostang uwzglednione
wszystkie zgdane przez Zamawiajgcego pozycje w zatgczniku 1 — oferta zostanie odrzucona.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania w przypadku:

1) w przypadku, gdy na realizacje zamodwienia nie otrzyma S$rodkdéw pochodzacych
Z budzetu Unii Europejskiej;

2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jaka Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamdwienia;

3) okreslonym w pkt 10.

4. Zamawiajacy nie zamierza zawrze¢ Umowy ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania przedptaty.

6. Koszty opracowania i doreczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzajg wytgcznie

0.

Wykonawce.

Wszystkie ujawnione dane osobowe podlegajg ochronie prawnej i mogg by¢é wykorzystane
tylko i wyfacznie do czynnosci zwigzanych z niniejszym postepowaniem oraz realizacjg umowy.

. Warunki platnosci — w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie

wystawionej faktury.
Termin zwigzania ofertq: okres w dniach: 30 od ostatecznego terminu skfadania ofert.

10. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia niniejszego zapytania ofertowego

w catosci, zmiany lub odwofania jego warunkéw w kazdej chwili bez podania przyczyn, jak
rowniez zamkniecia zapytania bez wybrania ktdérejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia
dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

XV. WYKAZ ZALACZNIKOW

1.
2.
3.
4,

Formularz ofertowy zawierajgcy wykaz czesci zamiennych (zatgcznik nr 1).
Wzdr umowy (zatgcznik nr 2).

Oswiadczenie (zatacznik nr 3).

Wykaz dostaw (zatgcznik nr 4).






