Zatqgcznik Nr 2

Charakterystyczne dane techniczne olejow  silnikowych,
przektadniowych, smarow i ptynéw eksploatacyjnych:

1. Olej silnikowy SAE 10W40, API/CG-4/SJ (w beczkach ok. 205 litrowych). Proponowany

olej koniecznie musi by¢ wyprodukowany ze Swiezej bazy olejowej. Wykluczone jest
stosowanie w proponowanym oleju bazy olejowej uzyskanej z oleju przepracowanego.

Wymagania:

a)
b)
c)

d)

klasa jakosci wg API: Cf/SJ; wg ACEA :E-3/B3/A3;
klasa lepkosci wg SAE: 10W40;
mieszalny z dotychczas stosowanym olejem (Titan CFE 10W-40)

charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodno$¢ z norma potwierdzong
przez producenta.
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2. Olej silnikowy do silnikéw diesla i gazowych (CNG) SAE 10W40 (w beczkach ok. 205

litrowych). Proponowany olej koniecznie musi by¢ wyprodukowany ze swiezej bazy
olejowej. Wykluczone jest stosowanie w proponowanym oleju bazy olejowej uzyskanej
z oleju przepracowanego. Musi chroni¢ przed zanieczyszczeniem uktady oczyszczania
spalin takie jak: filtry czastek statych i katalizatory.

Wymagania:

a)
b)

c)

d)

e)

klasa jakosci wg API Cl-4, API CJ-4,API CK-4; wg ACEA E9/E7/E6;
klasa lepkosci wg SAE 10W-40;

dopuszczenie SCANIA Low Ash, LDF-4, ewentualnie pisemne o$wiadczenie
producenta o spetnieniu wymagan okreslonych w powyzszym dopuszczeniu

charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodnos¢ z normg potwierdzong
przez producenta;

mieszalny z dotychczas stosowanymi olejami (Titan Cargo MAXX 10W-40).
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3. Olej silnikowy do napedu hydraulicznego wentylatora  (w beczkach ok 205
litrowych).

Zastosowanie:

Olej do napedu wentylatora autobusow komunikacji miejskiej Scania.
Wymagania:

a) Klasa lepkos¢ SAE 5W-40

b) Klasa jakosci ACEA A/B/E

c) mieszalny z dotychczas stosowanym olejem (Titan Supersun 5W-40).
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4. Olej przektadniowy ( w beczkach ok. 205 litrowych).

Zastosowanie:
Wielosezonowy olej do przektadni gtdbwnej mostow napedowych ZF.

Wymagania:

a) klasa jakosci wg API: GL-5;

b) klasa lepkosci wg SAE: 80W90;

c) wysoka odpornosc na utlenianie oraz starzenie;

d) mieszalny z dotychczas stosowanym olejem (Titan Supergear MC 80W90);
e) dopuszczenie Scania 1:0:ZF TE-ML 02B;12E

f) charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodnos¢ z norma potwierdzona
przez producenta.
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5. Olej do automatycznych skrzyn biegéw ( w pojemnikach ok. 205 litrowych).

Zastosowanie:

Olej przektadniowy do automatycznych skrzyn biegow komunikacji miejskiej:
- ZF Ecomat
- Voith

Wymagania:

a) klasa jakos¢ : Dexron Il (H);

b) mieszalny z dotychczas stosowanymi olejami (Titan ATF 5500);



c) olej musi spetnia¢ warunki producentéw skrzyn biegdéw ZF TE - ML 14E ; Voith
150.01424.xx

d) charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodnos¢ z norma potwierdzona
przez producenta.
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6. Smar potptynny do uktadéw centralnego smarowania.

Wymagania:

a) spetnia¢ wymagania Scania

b) klasa konsystencji NLGI 00/000
c) wysoka odpornos¢ na wode;

d) dobre wtasnosci antykorozyjne;

e) wysoka odpornosc na utlenianie i starzenie.
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7. Smar do uktadéw centralnego smarowania.

Wymagania:

f) spetnia¢ wymagania Scania

g) klasa konsystencji NLGI 2

h) wysoka odpornosé na wode;

i) dobre wtasnosci antykorozyjne;

j) wysoka odpornosc na utlenianie i starzenie.

Przewidywana ilos¢ w 2024 r. - 100 kg

8. Smar do smarowania piast.

Wymagania:
a) klasa konsystencji NLGI 2;
b) spetnia¢ wymagania normy SCANIA LI-H2:ZF TE-ML 12.
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9. Ptyn do chtodnic ( koncentrat ).

Ptyn do uktadu chtodzenia, odpowiedni do silnikow wykonanych z zeliwa lub aluminium
wyposazonych w uktady chtodzenia z aluminium, miedzi i ich stopow. Spetniajacy
norme Scania ( kolor rozowy).

Wymagania:
a) przeznaczony do chtodnic z aluminium;
b) dobre zabezpieczenie przed korozja;
c) zapobiega powstawaniu kamienia i osadow.

d) mieszalny z dotychczas stosowanym ptynem Maintan Fricofin G 12 Plus produkcji
Fuchs.
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